Cisti¢ pojezdové drahy - CPD

Cisti¢ pojezdové drahy - CPD je zafizeni uréené pro &isténi snéhu z pojezdovych drah
sedimentacnich nadrzi. Je charakterizovan pouzitim rotujiciho valcového kartace. Volba Stétin
a jejich tvarové uzpusobeni je provedena tak, ze zabraruje ucpavani stétin snéhem.

Karta¢, pohanény elektro pfevodovkou je uloZzen na jednoduché konstrukci, ktera je
zaveésena na podvozku jedouciho mostu nadrze. Pfi otaCeni kartace dochazi k odstrafiovani
snéhu z povrchu pojezdové drahy smérem na vnéjsSi obvod nadoby.

Zafizeni se pfipevnuje na konstrukci mostu v misté pfed hnacim kolem podvozku.
Rota¢nim karta€em je odstrafiovan Cerstvé napadeny snih a jiné necistoty tak, aby
nedochazelo k prokluzovani, pfipadné k uplnému zastaveni pohybu mostu.

Technické udaje

v fx L 0,75 nebo 1,1 kW;
Prikon kartace: 230 nebo 400 V / 50 Hz

Pracovni prostredi: venkovni
Jiné parametry je nutno projednat s vyrobcem

¢ESKYO
VYROBEK

@

)

%

ZARIZENi PRO CISTIRNY ODPADNICH VOD ‘%nthQ



Konstrukce je vybavena nerezovym zavésem ovladanym ru¢nim kolem umisténym na mostu.
Umoznuje spousténi a zvedani kartaCe v zimnim obdobi, kdy napadne snih a regulaci jeho vysky
nad pojezdovou drahou pfi opotfebeni Stétin.

Cisti¢ je napojen na vlastni el.rozvadég, ktery je umistén na mosté nadrze.

Soucasti dodavky je kompletni sestava vlastniho CistiCe s rozvadéem, jejich montaz, uvedeni
do provozu a predani pravodni dokumentace.

Veskereé dily, mimo vlastni elektropfevodovky a kartace, jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli
AISI 304 (DIN 1.4301), elektricky rozvadéc je tvoren plastovou skfini, kartace jsou z alkalického
polyamidu, stétiny z polypropylenu.

Upevnéni konstrukce CPD na podvozek a most je individuelni a zavislé na poloze a vysce
mostu a velikosti podvozku.
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Pro optimalni navrh nabizi firma FONTANA R, s.r.0. konzultace a technickou pomoc. Servis
do 24 (48) hodin.

AwA Fontana R, s.r.o. - Pikop 4, 602 00 Brno (IBC),

‘ nl énq tel.: 545 175 853, 545 175 851, 545 175 854; tel./fax: 545 175 852
http://www.fontanar.cz/; e-mail: fontanar@fontanar.cz



