Cisti¢ prepadovych hran - CPH

Cisti¢ prepadovych hran (CPH) je uréen k &isténi prepadovych hran usazovacich a
dosazovacich nadrzi. Sestava ze dvou prevodovych skfini, které jsou pfichyceny na nosnou
zavésnou konstrukci. Tato konstrukce je zavéSena na pojezdovy most nadrze, a to nejcastéji na
hlavni nosnik, pfipadné na zesilenou konstrukci zabradli a pod. CPH se umistuje tak, aby byl
pfi pohybu mostu tazen.

Do pfevodovek jsou vsazeny hfidele, na nichz jsou upevnény valcové kartace. Kartac je
tvofen nabojem se Stétinami.

Poloha zavésné konstrukce a tim i kartacu je nastavena tak, Ze se kartaCe dotykaji
vnitfnich i vnéjSich pfepadovych hran, nejcastéji pilovitého tvaru.

Technické udaje

Prikon kartacu: 2% 0,18 kW
Délka / pramér kartacu: 150 mm / 250 mm
Pracovni prostiedi: venkovni

Jiné parametry je nutno projednat s vyrobcem

¢ESKY®
VYROBEK

E}Eﬁ

ZARIZENi PRO CISTIRNY ODPADNICH VOD ‘%nthQ



Pfivod elektrické energie k pfevodovkam je proveden elektrickym kabelem od kolektoru po
lavce k Fidicimu elektrickému rozvadédi, ktery je umistén rovnéz na mosté nadrze.

Ugelem CPH je udrzovat pfepadové hrany v &istém stavu a zabrariovat zachycovani
plovoucich nedistot, narustu slizu, fas, a pod. Tim je docileno stejnomérného odvadéni vodniho
paprsku po celé délce prepadu.

Veskeré dily, mimo vlastni elektropfevodovky a kartaCe, jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli,
elektricky rozvadéc je tvoren plastovou skfini, kartace jsou z alkalického polyamidu.

Pfi pohybu mostu jsou kartace v klidu, ale v neustalém kontaktu s pfepadovymi hranami. K
intensivnimu &isté&ni dochazi pfi rotaci kartaga. Cisténi je G&inné do té miry, Ze postadi uvést
kartaCe do rotace pouze 1 + 2x denné po dobu odpovidajici vzdy celému cyklu, napf. otacce
mostu o 360°. Tento stav |ze zvolit na Fidicim rozvadéci.

Uginnost &isténi je zavisla na odchylce kruhovitosti, pfipadné pfimosti pfepadovych hran,
protoze vétsi uchylka muze zplsobit, Ze nedojde ke styku jednoho z kartac¢d s hranou.

Pro optimalni navrh nabizi firma Fontana R, s.r.o. technickou pomoc a konzultace.
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