DOPRAVA A HYGIENIZACE KALU

Mobilni hygienizace kalu vapnem - MHKV

MHKYV zahrnuje sestavu zafizeni mobilniho typu, uréenou k davkovani vapna do odvodnéného kalu.
Sestava zafizeni, umisténa na valniku, umoznuje provadét hygienizaci kalu pfimo na riznych &istirnach
odpadnich vod. Tato jednotka navazuje na pfevoznou nebo stabilni (stavajici) sestavu odstfedivky a
dopravniku kalu.

Sestavné a technické parametry:

Provozni zasobnik vapna PZV 2 — podélna nadoba se zabudovanym Snekem a vybavou pro
plnéni a vyprazdnovani vapna
Objem: 2 m’

Dopravnik vapna SDV 200x1550/32° — se specialnim davkovacim $nekem s regulovatelnymi
otackami
Objemova davka vapna: 20 + 100 kg/hod

Smésovaci dopravnik hygienizovaného kalu SDK-BT 250x4750/15° — bezhfidelovy vyhtivany
dopravnik s nasypkou, do které usti kal z dopravniku odstfedivky a vapno

Otoény dopravnik hygienizovaného kalu SDK-BT 250x3000/20° — bezhfidelovy vyhfivany
otoCny dopravnik ke kone€nému smichani a k vyhrnuti do kontejneru. Do provozni polohy se
pfemisti oto€enim o 90°, takze jeho vysypny otvor je mimo pldorys pfivésu a umoznuje
umisténi kontejneru

Ridici rozvadé¢ RMHKYV 3 - zajistuje silovy rozvod proudu na viechny elektropifevodovky,
vyhfivani a termostat. Ovladani jednotlivych pohonl $nekul se provadi ru¢né.
Celkovy pfikon: 6 kW, 400 V, 50Hz

Privés — typovy vyrobek, opatfeny plachtou a taznym zafizenim
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