zarizeni pro ¢isténi odpadnich vod
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mechanické predcisténi

STROJNI CESLE JEMNE SCJ

Strojni cesle jemné SCJ jsou vyrobkem ze skupiny zafizeni urcenych pro
mechanické predcisténi vod. Instaluji se do vstupniho objektu upraven vod.
Obvyklé je pouziti v elektrarnach, teplarnach a rliznych energetickych
zarizenich, kde jsou zaclenény za ¢esle hrubé. Jsou urceny k zachycovani
a vyjimani pevnych unasenych latek z vody, napf. listi, zbytkd rostlin, dfevin
a jinych odpadl prevazné organického charakteru.

SCJ firmy Fontdna jsou charakterizovany robustni rémovou konstrukci, do
jejiz zadni stény je vsazeno nerezoveé stérbinoveé sito nebo dérovany plech.
Zachycené latky na situ jsou stirany ode dna a vynaseny k pfepadové hrané.

Stirani je provadéno Stétinami kartacl vsazenych do drzakt nékolika
pfi¢nych vozikd, uloZzenych ve specidlnich hnacich fetézech. Retézy, sestavené
z plastovych kladek jsou pohanény elektropfevodovkou.

Proti pretiZzeni pohonu jsou cesle chranény havarijnim spinacem. Shrabky
z kartaca vypadavaji ¢aste¢né samovolné a castecné jsou setfeny stiracim
mechanismem, alternativné sestifiknuty vodou. Vyska vypadu shrabku je
provedena podle navazujiciho zafizeni na jeji dalsi likvidaci (kontejner,
Snekovy dopravnik shrabkd, lis shrabku).



Strojni Cesle jemné jsou vyrobeny z nerezovych oceli v kombinaci s plasty. Levné;jsi verze umoziuje dodéavku
ramu Cesli z pozinkovanych uhlikatych oceli v kombinaci s plasty. V obou pfipadech dodavky je zafizeni jesté
chranéno natérem.

Pfi automatickém provozu je zapindni chodu cesli provddéno nastavenym ¢asovym intervalem. Alternativné Ize
rozvadéc vybavit zapindnim chodu od vysky hladiny s nastavitelnym dobé&hem.

Zvlastnim vybavenim cesli pfi jejich umisténi do venkovniho prostfedi je vyhfivani. Zapinani a vypinani
vyhfivacich téles je odvozeno od termostatu pies fidici rozvadéc.

Pro optimalni zaclenéni Cesli do technologie ¢isténi nabizi firma FONTANA R, s.r.o. konzultace a technickou
pomoc jako bezplatnou sluzbu zdkaznikdam.
Servis do 24 (48) hodin.
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” Strojni ¢esle jemné SCJ - priklad
. - SCJ 1600 x 3370 / 1500 x 6 / 75°
ln B = 1600
Sitka kanalu: B 500 + 3000 mm
Hloubka kanalu: H 500 + 9000 mm
Vyska vysypné hrany: V, kontejneru
Sifka pruliny: e 0,75 + 10 mm
Vyska hladiny: h 500 + 5000 mm
Sklon ¢celisti: o - h
Pfikon pohonu: 0,18 + 1,5 kW / 400V / 50Hz
Vyhfivani: 420 + 2000 W / 230V
Tlakova ztrata: Ah zavisi na e

Material: a) celonerezové provedeni + plasty b) kombinace pozinkované uhlikaté oceli
a nerezovych oceli + plasty

Jiné rozsahy parametrt je nutno projednat s vyrobcem.

Oznaceni vyrobku: SCJBxH/V,x e/ 75°

Pozn: PoZadované rozmérové parametry - B, H, e - vyrobce plné respektuje.

tntqﬁé

Fontana R, s.r.o., Pfikop 4, 602 00 BRNO (IBC)
tel.: +420 545 215 932, +420 545 175 851, +420 545 175 854, tel./fax; +420 545 215 933
e-mail: fontanar@fontanar.cz, www.fontanar.cz



